
Base UV lucida specificamente formulata per dare un ’eccezionale effetto lucido alle stampe.
Utilizzata nella versione VS.017/R come base per me talli dalle spiccate proprietà antiossidative.

Applicazione e StampaApplicazione e Stampa

o La base VS.017 è adatta per i i seguenti supporti: 

- Carta e  Cartone

- PVC (tutti i tipi)

- Polipropilene

- Policarbonato

o A causa della grande varietà di supporti, si raccomanda di effettuare test preliminare.

o E’ laminabile

o La base per metalli VS.017/R ha una lunga durata dopo la miscelazione con ori, argenti e metalli.
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Vantaggi del prodottoVantaggi del prodotto

Alta flessibilità, rapida polimerizzazione Facilità d’uso

Laminabile
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PROPRIETAPROPRIETA’’ VANTAGGIVANTAGGI

Particolare resina nella formulazione

Ottima stampabilità

Ottima adesione su svariati supporti
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VS.017BASE TRASPARENTE

VS.017/RBASE PER METALLI *

* METALLIZZATI* METALLIZZATI

BASE VS.017/R = 80%

POLVERE ARGENTO = 20%BASE VS.017/R = 80%

POLVERE ORO          = 20%+

+

LavaggioLavaggio Diluenti / AdditiviDiluenti / Additivi

ADDITIVO SCIVOLANTE AD07
(da 1 a 1,5%)

DILUENTE UV028
(da 1 a 5%)

Si consiglia:
LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per 
informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro 
sito la “Scheda Tecnica Lavaggi”.

Durata e conservazioneDurata e conservazione

Gli inchiostri Standard di questa serie, non diluiti, sono garantiti per un anno dalla data di produzione nel contenitore 
originale. 
Le suddette garanzie citate sono applicabili ad inchiostri immagazzinati in un ambiente secco, scuro e ben 
ventilato ad una temperatura tra i 15 e i 25° C. 

Standard e LegislazioneStandard e Legislazione

La base VS.017 è conforme agli standard di sicurezza dei giochi per bambini della CEE (EN-71/3, Aprile ‘89), 
che limitano la quantità massima dei seguenti metalli pesanti estraibili da una stampa finita: Selenio, Cromo, Bario, 
Arsenico, Antimonio, Piombo, Mercurio e Cadmio. E’ anche in conformità alla Circolare 98-638.
Garantiamo l'assenza di aggiunte volontarie di metalli pesanti durante la lavorazione. 

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali.
La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la 
qualità dell’inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra 
esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto 
o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una 
totale compatibilità.

************************

STANDARDSSTANDARDS * FLUORESCENTI  / PERLESCENTI* FLUORESCENTI  / PERLESCENTI

005ARANCIO Fluo

004ROSSO Fluo

007GIALLO Fluo

008VERDE Fluo

009VIOLETTO Fluo

001PINK Fluo

029PERLESCENTE


