
 

 

 

ESPOSITORE TRT-N-MATIC 
 
 
Espositore computerizzato con essicatore per serigrafia 

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

 

  Robusta costruzione metallica 

  Verniciatura epossidica resistente agli acidi 

  Tendina frontale e tendine laterali a scorrimento 
piano gommato antistatico e di lunga durata 

  Tre comodi cassetti con scorrimento su cuscinetti a 
sfere 

  Ventilazione forzata calda nel vano cassetti pompa 

silenziosa per vuoto 

  Vuotometro di facile lettura sulla consolle possibilità 
di regolazione del vuoto 

  Lampada metalalogena da 5.000 \v regolabile 
anche per esposizioni a 2.000 w 

  Integratore di luce sul piano di esposizione 

  Lampada di servizio 

  Consolle di comando di facile consultazione 
computer a microprocessore 

  Memorizzabili fino a 21 canali di lavoro ciclo di lavoro 
automatico 

  Contaore 

  Aspiratori superiori per ricambio aria nei., vano di 
esposizione 

 
 
 
Allacciamento elettrico: 380 v + terra + neutro - 50/60 hz  

Assorbimento: 14 ampere per mod. Tp matic 5000  
  18 ampere per mod. Tp matic 7000 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ricambi: 

  lampada metallogena 2000/5000 W-V 380 

  lampada metallogena 3000/7000 W-V 380 

  bulbi alogeni 1000/2000/5000/7000 W 

  tappeto 

MOD. LUCE UTILE INGOMBRO 

TRT-N-MATIC 1 90 x 110 110 x 155 x h. 250 

TRT-N-MATIC 2 123 x 153 143 x 197 x li. 260 

TRT-N-MATIC 3 143x173 163 x 217 x h. 265 


