
 

 

 

SVILUPPATRICE SEMI-AUTOMATICA 

 

 

Macchina sviluppatrice semi-automatica per quadri piani 

 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

  Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304. 

  Vasca di raccolta acqua per il ricircolo. 

  Tubi spruzzatori mobili. 

  Risciacquo quadro a fine ciclo con acqua fresca. 

  Pannello luminoso di controllo. 

  Programmatore di cicli. 

  Pompa centrifuga e quadro elettrico a bordo macchina. 

  Quadro elettrico di comando 

 

Optional 

S: Chiusura con serramento in alluminio anodizzato 

T: Chiusura con saracinesca motorizzata in alluminio anodizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD. LxH max A B C kW 

S1SEMI 1200x1600 1800 2500 950 5 

S2SEMI 1600x2200 2200 3100 950 5 

S3SEMI 2000x3000 2600 3900 950 5 

S4SEMI 2500x3500 3100 4400 950 6,5 

S5SEMI 3500x3500 4100 4400 950 6,5 


